
Over Flow at Least 2 inches
Avoid House & Neighbors Property 

Mosquito-Proof Screen 

Barriles de lluvia en la ciudad de Reading
Guía de colocación y de la información proporcionada por el 

Consejo Asesor Ambiental

Los barriles de lluvia son contenedores que recogen el agua de lluvia 
de bajadas de agua. Bajantes conducen el agua de lluvia desde el 
techo a la alcantarilla tierra o tormenta. Barriles de lluvia general-
mente consisten en un contenedor de plástico con tapa, un sistema 
que dirige el agua en el barril, un desbordamiento que dirige el agua 
lejos de la casa, una pantalla para evitar los residuos y un grifo de 
agua a la que se puede conectar una manguera. El barril de lluvia está 
conectado al sistema de bajante, con el fin de capturar y almacenar 
algo del agua de lluvia.

Pantalla a prueba de mosquitos

Sobre �ujo de al menos 1 pulgadas
Evitar la casa y los vecinos propiedad

Máximo de 
75 galones

No a 
los pies 
de Exceed
6 alta

No menos 
de 1 pie Tierra plana y estable,

No Porches o terrazas

Para preguntas, por favor póngase en contacto con Shelly Katzenmoyer, Deputy Clerk de ciudad, 
ciudad de Reading, 610-655-6204 o al correo electrónico michelle.katzenmoyer@readingpa.org

La información fue extraída de 
ORDENANZA Nº 79-2012 REGULA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN,

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS BARRILES DE LLUVIA EN LA CIUDAD DE READING


